
	
  
Mehr	
  Wasser	
  	
  

zur	
  Re,ung	
  der	
  Moore	
  
	
  	
  
	
  

Erfahrungstagung	
  	
  
Donnerstag	
  |	
  15.	
  September	
  2011	
  |	
  

Linthebene	
  
	
  sanu	
  |	
  bildung	
  für	
  nachhal?ge	
  entwicklung	
  

Dufourstrasse	
  18	
  |	
  PosDach	
  3126	
  
CH-­‐2500	
  Biel-­‐Bienne	
  3	
  

T:	
  032	
  322	
  14	
  33	
  
	
  

Dokumenta?on	
  zusammengestellt	
  von	
  	
  
Andreas	
  Grünig	
  und	
  Jonas	
  Winizki	
  

Agroscope	
  Reckenholz-­‐Tänikon	
  (ART)	
  
Reckenholzstrasse	
  191	
  |	
  CH-­‐8046	
  Zürich	
  

T:	
  044	
  377	
  74	
  85	
  	
  





Vergleich	
  der	
  mi,leren	
  Monatsniederschläge	
  
in	
  Glarus,	
  Wädenswil	
  und	
  Zürich	
  	
  

1086 mm p.a.  1413 mm p.a.  1354 mm p.a. 



Der	
  grosse	
  Rheintal-­‐Linthsee	
  	
  
während	
  	
  der	
  Seenbildungsphase	
  	
  

etwa	
  14‘000	
  –	
  12‘000	
  Jahre	
  vor	
  heute	
  

395,8 m  

418,4 m 
[423,5 m]   

406,0 m  

Wasserspiegellage: 404 m ü. M. 



Ausschni,	
  aus	
  	
  
'Karte	
  der	
  EidgenossenschaO'	
  	
  
von	
  Konrad	
  Türst,	
  1495/1496.	
  	
  

	
  

	
  
	
  

In der Bildmitte liegt der Tuggener See,  
darunter befindet sich der Zürichsee,  

darüber der Walensee (der welsche See!),  
rechts liegt der Vierwaldstättersee 



Gebiet	
  zwischen	
  Ziegelbrücke,	
  Näfels	
  und	
  Walensee	
  
von	
  11‘500	
  BP	
  bis	
  1811	
  AD	
  

200 BP = 1811 AD 

4000 BP 

4800 BP 

6500 BP 

11500 BP 



Verlauf	
  der	
  Seespiegelkote	
  im	
  Walensee	
  
zwischen	
  11500	
  BP	
  und	
  heute	
  

Jahr	
  
(BP)	
  
	
  

Periode	
  
(Jahre)	
  

Ereignis	
   Kote	
  See-­‐
spiegel	
  

Walensee	
  	
  	
  	
  	
  
(m	
  ü.	
  M.)	
  

Veränd
erung	
  
p.	
  a.	
  
(mm)	
  

11500	
  
Trennung	
  Walen-­‐	
  und	
  

Zürichsee	
   404,00	
   -­‐	
  

6500	
  
5000	
   Ausbreitung	
  unterer	
  

Schu\ächer	
   415,25	
   +	
  2,25	
  

4800	
  

1700	
   Ausbreitung	
  oberer	
  
Schu\ächer,	
  Beginn	
  
Gleichgewichtszustand	
  

420,25	
   +	
  3	
  

4000	
  
800	
   Gleichgewichtszustand,	
  

nach	
  Mure	
  von	
  Weesen	
   420,25	
   0	
  

200	
  
3800	
   Eröffnung	
  Escherkanal,	
  

erstes	
  Eidg.	
  Bauwerk	
   423,50	
   +	
  8	
  

0	
  
200	
   Sanierungsarbeiten	
  am	
  

Linth-­‐Escher-­‐Kanal	
   419,00	
   -­‐	
  22,5	
  



Zürcher Obersee und 
Tuggener See im 
Laufe der Geschichte 

3000 BP 

2000 BP 

1500 BP 

1000 BP 

550 BP 



Der	
  Tuggener	
  See	
  im	
  Frühmi,elalter:	
  	
  
Versuch	
  einer	
  Rekonstruk`on	
  der	
  ehemaligen	
  

Uferlinien	
  aufgrund	
  von	
  Flurnamen	
  



E - Saure Braunerde

B - Braunerde

F - Fluvisol

G - Fahlgley

I - Pseudogley

K - Kalkbraunerde

N - Halbmoor

O - Regosol

T - Parabraunerde

V - Braunerde-Gley

W - Buntgley

X - Auffüllung

Y - Braunerde-Pseudogley


